
Anwendung
Über Smart Link lassen sich BEGA UniLink® Play 
Leuchten gemeinsam steuern und in die App 
BEGA Smart integrieren.
 
BEGA UniLink® Play ist ein System für die 
smarte Gartenbeleuchtung, welches per App, 
Fernsteuerung oder Automatisierung gesteuert 
wird.
Alle Verbindungsleitungen und Komponenten 
werden im Anwendungsbereich oberirdisch 
verlegt.
Dank des IP 67-Standards sind sie ganzjährig 
wetterfest und höchst langlebig.
Nach dem elektrischen Anschluss kann 
die Konfiguration in der App BEGA Smart 
vorgenommen werden.

Produktbeschreibung
Gehäuse besteht aus Kunststoff
Gehäuse innen vergossen
Farbe Grafit
2 Verbindungsleitungen H05RN-F 3 × 0,75@, 
Länge je 0,3 m
1 Eingangssteckverbindung (Stecker)
1 Ausgangssteckverbindung (Kupplung)
Ein- und Ausgänge mit Schraubanschluss
Data Matrix Code zur komfortablen 
Konfiguration per Smartphone
Funkfrequenz 2,4 GHz
Ausgangsleistung maximal +6 dBm
Zigbee 3.0 und Bluetooth 5.0
Status LED
Anschlussleistung max. 100 W
Versorgungsspannung: 48 V = DC 
Betriebstemperatur: -25°C bis 65°C
RoHS compliant
WEEE 2012/19/EU
Schutzklasse III 3 
Schutzart IP 67 
Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges 
Untertauchen 
Gewicht: 0,3 kg

Ergänzungsteile
13 569 Fernsteuerung PRO
10 526 Fernsteuerung ONE
 
71 321 BEGA UniLink® Play Netzteil  

Primär: 220 V-240 V y 50/60 Hz  
Sekundär: 48 V DC · 0-100 W

 
71 322 BEGA UniLink® Play  

Verlängerungsleitung 5 m
71 323 BEGA UniLink® Play  

Verlängerungsleitung 10 m
71 324 BEGA UniLink® Play  

Verlängerungsleitung 20 m
 
71 325 BEGA UniLink® Play  

Fünffach-Verteiler
71 326 BEGA UniLink® Play  

Zweifach-Verteiler
 
Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine  
gesonderte Gebrauchsanweisung.
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Reichweite
Die Zigbee-Funkreichweite zwischen einzelnen 
Geräten liegt in der Regel bei 30 m, wobei die 
Umgebungsbedingungen eine entscheidende 
Rolle spielen.
Bluetooth hat in der Regel eine 
Reichweite von 12 m, wobei auch hier 
die Umgebungsbedingungen und das 
verwendete Endgerät (z. B. Smartphone) eine 
entscheidende Rolle spielen. 
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