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Always precise

Winkhaus smartHome

Funkkontakte fiir Fenster und Tiiren




02 Zustandsiiberwachung fiir Fenster und Tiiren

Winkhaus in der Welt von wibutler:

Winkhaus smartHome

Zustandsmeldung fiir Fenster und Tiiren

Der smarte Homeserver wibutler verbindet Produkte verschiedener Hersteller und Funk-
technologien und ist fur kleine Automationsprojekte genauso geeignet wie fiir die komplexe
Integration in die Gebaudetechnik eines jeden Zuhauses. Mithilfe der kostenfreien wibutler
App kdnnen die einzelnen Komponenten leicht miteinander verknipft, ferngesteuert und ihr

Zustand lUberwacht werden.

Weitere Informationen zum wibutler finden Sie auf www.wibutler.de

Winkhaus smartHome

Verdeckter und aufliegender
Funkkontakt

Kennen Sie das Gefuihl? Sie sind nicht zu Hause und Uberlegen, ob alle Fenster geschlossen
sind? Diese Frage muss Sie jetzt nicht mehr beunruhigen, denn ab jetzt kdnnen Sie mit den
Winkhaus Funkkontakten den Fensterzustand auch von Unterwegs einfach per App Uberpri-
fen. Durch die drahtlose Technologie ist die Einbindung Ihrer Fenster und Tiren in eine Smart
Home Anwendung (z.B. wibutler) moglich.

Die Funkkontakte von Winkhaus kommunizieren im EnOcean-Standard und dadurch mit vielen

Geraten unterschiedlicher Hersteller. So lassen sie sich leicht mit intelligenten Systemen ver-

netzen. Auf diese Weise kann zum Beispiel der Heizkdrper so gesteuert werden, dass er sich

b l automatisch abstellt, wenn das Fenster getffnet wird. Ebenso kénnten beim Aufbrechen des
@W] ljt er Fensters eine Meldung abgegeben und das Licht angeschaltet werden.

Winkhaus Plus

+ Am geschlossenen Fenster nicht sichtbar

+ Handelsiibliche Batterie bis zu 5 Jahre haltbar

+ Kabellos

+ EnOcean Funkprotokoll

+ Einfache Montage, einfacher Austausch der Batterie

+ Beschlagunabhangig, nachriistbar fiir alle gangigen
Fensterprofile aus Kunststoff oder Holz, ab einer
Falztiefe von 24 mm

+ Einfaches Anlernen per Knopfdruck moglich

Verarbeitet die Funkprotokolle: EnOcean®, Z-Wave®, Bluetooth®, ZigBee®, WiFi"
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Winkhaus Plus

+ Energieautark durch integrierte Solarzelle

'

+ Wartungsfrei

+ Mehrtagiger Betrieb auch bei Dunkelheit moglich
+ Kabellos

+ EnOcean Funkprotokoll

+ Unkompliziert nachriisten: Auf alle Fensterprofile aus

Kunststoff, Holz und Aluminium montierbar
+ Einfaches Anlernen per Knopfdruck maglich

Aufliegender Funkkontakt



